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" Permite ativar curvas do pulsado para aluminio
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Generator 440V Tested Control $ 300mm | Stool o
Friendly In Praduction % System L (20 KG) i POCC AU
L Input
Dual Pulse Voltage 90~
275V 50/60Hz |
Modelo MULTIPULSE 201 DP PFC
Tensdo de alimentagao (V) 90VAC~275VAC
1”110/120/130110% 1~220/230/240+10%
MIG MMA TIG MIG MMA TIG
Capacidade de entrada nominal 4.0 35 | 32 6.2 6.2 4.2
intervalo da corrente de entrada 33 28 25 27 30 20
Corrente efetiva (A) 20 15 | 16 15 15 12

Ciclo de trabalho (402C 10 min) EEaiiwsa

60%110A

30% 110A 40% 150A 30%200A 25%200A 35%200A
60% 80A 60% 125A 60%145A 60%130A 60%155A

100%85A 100% 65A | 100% 95A 100%110A 100%100A 100%120A
N e ER R R L EL Tl 40~140 | 10~110 | 10~150 | 40~200 | 10~200 | 10~200
Tensdo de soldadura (V) 14~24
Sem tensdo (V) 61
Peso (Kg) 20
Diametro do fio (mm) Fe:0.6/0.8/0.9/1.0 S$s:0.8/1.0 Flux:0.8/0.9/1.0

Al:0.8/0.9/1.0/1.2
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