
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruiser  

322-402-502 AC/DC 

 

Equipamento de soldar trifásico de alta tecnologia, indicado para construção 

de alta precisão, indústria petroquímica, indústria alimentar entre outras que 

tenham como requisito um elevado rendimento. 

Solda materiais como alumínio, aço carbono, aço inoxidável e cobre. 

 

Disponível nas versões a gás e a água (com carro de transporte incluído). 

 

Tem disponível: 
 

 50 programas de memória 

 Distância ajustável da tocha (up/down ou potenciómetro), pedal ou 

unidade de controlo remoto 

 Unidade de refrigeração disponível (na versão a água) 

 Possibilidade se ser multifunções (402-502 AC/DC) 

FUNÇÕES ESPECIAIS TIG DC HF 

                    

PROCESSOS 

        

TECNOLOGIA 
 

 

TIG                                       MMA                              

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.  Tel: 212 077 263 

Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3   Fax: 212 077 265 

2831-904 Barreiro  Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 

Modelo Cruiser 322 AC/DC 

Tensão de alimentação 3x400VAC +15%  50-60 Hz 

Fusível 25A 

Processo TIG MMA 

Ciclo de trabalho - 40ºC 45% 60% 100% 45% 50% 100% 

Amperagem máxima 320A 280A 240A 300A 270A 240A 

Intervalo de regulação 5A – 320A 10A – 300A 

Tensão em vazio 11 / 72 V 11 / 72 V 

Potência nominal 14,7 kVA – 11,3 kW 

Classe de Proteção 23 

Dimensões (CxLxA) 450 x 290 x 690 mm 

Peso 46,4 Kg 

 
Modelo Cruiser 402 AC/DC 

Tensão de alimentação 3x400VAC +15%  50-60 Hz 

Fusível 32A 

Processo TIG MMA 

Ciclo de trabalho - 40ºC 50% 60% 100% 50% 60% 100% 

Amperagem máxima 400A 380A 340A 400A 370A 340A 

Intervalo de regulação 5A – 400A 10A – 400A 

Tensão em vazio 9 / 81 V 

Potência nominal 18,4 kVA – 16,8 kW 

Classe de Proteção 23 

Dimensões (CxLxA) 450 x 290 x 690 mm 

Peso 56,5 Kg 

 
Modelo Cruiser 502 AC/DC 

Tensão de alimentação 3x400VAC +15%  50-60 Hz 

Fusível 40A 

Processo TIG MMA 

Ciclo de trabalho - 40ºC 30% 60% 100% 30% 60% 100% 

Amperagem máxima 500A 380A 340A 500A 370A 340A 

Intervalo de regulação 5A – 500A 10A – 500A 

Tensão em vazio 9 / 81 V 

Potência nominal 25,5 kVA – 23,4 kW 

Classe de Proteção 23 

Dimensões (CxLxA) 450 x 290 x 690 mm 

Peso 56,5 Kg 

 


